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COMUNICACION VISUAL DINAMICA CON LED

Se pueden visualizar infinidad de formatos de Imagen y Video (jpg, 

avi, mpeg,...) desde diferentes fuentes (PC, USB, Internet).

Son más exitosas al tener más brillo que las TV comerciales.

Formatos soportados AVI, MOV, MPG, DAT, VOB...

Completísimo Software de gestión propio CUMA con actualizaciones 

WEB y soporte técnico inmediato.

Sistema de apertura frontal para facilitar el mantenimiento del equipo.

CARACTERISTICAS GENERALES

BANDEROLA LED PARA PUBLICIDAD

• Medidas exteriores:

- 845x653x105mm

• Resolución:128x96 pixeles

• Pitch: 6mm

• Nº de caras: 2 (Banderola)

• Garra a pared incluida

• Programación mediante cable TCP IP y opcional Wifi

CARACTERISTICAS TECNICAS

FABRICACION POR MODULOS DE 
DIFERENTES MEDIDAS Y TECNOLOGIAS

PARA SATISFACER TODAS LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES

DIP SMD

INCREMENTE 
VENTAS DE SU
NEGOCIO

DISEÑO Y
GESTION DE 
CONTENIDOS

VENDA MAS 
COMUNICANDO

MEJOR

AUMENTE 
FIDELIZACION

CLIENTE

GARANTIAS

• 2 años de garantía.

• Diseñado y fabricado en España.

• Certificado ISO 9001 y Marcado CE.

• Empresa con 30 años de experiencia.


