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Nuestro principal objetivo

Graclas a nuestra tecnologia lider en el sector creamos
entornos saludables
libres de todo tipo de patégenos



Sabias que:

Segun una investigacidn cientifica del Instituto Tecnologico

de Massachusetts, no s6lo debemos de preocuparnos

por la persona a nuestro lado: toser esparce gotas hasta 6 metros
y al estornudar puede llegar hasta 8 metros 0 mas.

Estas microgotas pueden permanecer suspendidas \\

en el aire durante horas.
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“La contaminacion
del aire es el nuevo
tabaco”

OMS Director Mr. Tedros —con virus
y bacterias viviendo en el aire y las
superficies durante dias, se necesita
una solucién para controlar los espacios
interiores en los que vivimos—

WWAYAHEAD

-
«
g

s

-
e}
- -




;Comerias alimentos
contaminados o beberias agua
contaminada?



;Por qué estamos respirando aire
contaminado?

Bebemos alrededor de 2 litros de agua — consumimos

— unos 2,5 kg de comida y respiramos aproximadamente
16 kg de aire al dia.

;Qué efectos tiene ésto en nuestra salud?

WVWAY AHEAD



El aire interior puede
estar entre

200"

Y

5007

mas contaminado
que el aire exterior

Los espacios cerrados con uso eficiente de la energia retienen
los contaminantes en su interior.

Las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo
en espacios cerrados.

EPA (Agencia de Proteccion Ambiental USA) — El aire e
en espacios cerrados esta hasta 5 veces mas contaminado. —

Sintomas como: =

e Qjos llorosos e irritados e Tos e Moqueo - !

e Secreccion postnasal e Picazén e Fatiga

e Dolores de cabeza ¢ Congestion nasal e Estornudo




Principales Causantes
de la Contaminacidon del Aire Interior

e Virus y Bacterias e Humo del Tabaco e Mohoy Polvo

e Mascotas y Caspa e Acaro del Polvo e Esporasy Polen
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Problemas

de los Filtros de Aire
Disponibles

en la Actualidad

Capturan los gérmenes y otros
microorganismos, pero luego se
convierten en focos generadores
de bacterias en caso de no ser
sustituidos.

o o kW N

. Tienen un flujo de aire limitado

Cubren un area reducida

Requieren un mantenimiento y limpieza frecuente
Pierden eficacia segln los filtros se van saturando
Redistribuyen (esparcen) y no eliminan el polvo

Los generadores de Ozono son peligrosos e incluso fueron
prohibidos en California en 2007. También se sabe que estos
equipos pueden causar dafios pulmonares graves.



COMO FUNCIONA LA TECNOLOGIA ACTIVEPURE®

La ciencia detras de esta tecnologia es increible

PASO 3

Cuando son liberadas al aire, las moléculas
sobrealimentadas de ActivePure® buscan y
destruyen rapidamente contaminantes, hongos,
moho, virus y bacterias que causan olor.

PASO 1

Las moléculas microscépicas de oxigeno
y agua en el aire se introducen en los
purificadores de aire equipados con
ActivePure®.

Hidroxilos

Super Oxidos

' Peréxidos de hidrégeno

PASQ 2
, Pasan a través de la celda ActivePure® BEYOND GUARDIAN AIR
EL AGUA'Y EL OXIGENO SON y se transforman en potentes oxidantes
ABSORBIDOS POR LA CELDA benignos.

TIPO PANAL ACTIVEPURE®



Descripcion de mecanismos de actuacion

Mecanismo de desactivacion de un organismo bacteriano mediante la lonizacién Catalitica

Estructura de una Célula Bacteriana

Purifying
Plasma Cathalytic Matrix

Pathogen

uv
Light

O

Plasma

Plasma

CAPSULA PARED CELULAR

Plasma

Plasma

MEMBRANA

3 ADN NUCLEOIDE
PLASMATICA

Proceso de Desactivacion de un Patégeno

Creacion del plasma Hidro Peréxido en fase gas

o

_ Hydrogen _ Perdxidosde
o~ Qg Percxidos CAPSULA ~ Peroxides CAPSULA ~ Hidrogeno
de Hidrégeno ¥
CAPSULA 8 % Hidrégeno — Hidrogeno Celular
- —) =)  Celular
2 8 X '.' ~ '.‘ & % 8 parsridos
H eroxidos Peréxidos
2 J hydrogen Peréxidos préximos a una Célula Peroxit de hidrég i Peréxidos recombinando Hidrégeno
peronide Bacteriana la cdpsula de la Célula Bacteriana en una Célula Bacteriana
. s H202
Potencial de Oxidacién:

CAPSULA _

MICROORGANISMO

HO-280V

¥ o«
oESACTIVADO 0‘ %® "o
0;-280V ‘ ’ & —
H.Peroxide — 1.78 V HZO 2 o -y o o

Chlorine — 1.36 V

Destruccién de Molécula Celular con Plasma Recombinacién de Peréxidos de

H Id ro P e ro’ X IdO S en F ase G as de Peroxido de Hidrégeno Hidrégeno en H,0

Plasma de Perdéxido de Hidrégeno destruyendo una Célula




Descripcion de mecanismos de actuacion

HA (HEMAGLUTININA)A

LA PURIFICACION DE IONES DES-
TRUYE LAS MOLECULAS DE LAS
PROTEINAS DE LA SUPERFICIE DEL

DIFERENTES ENVOLTURAS i BRI

VIRICAS =
M, CANAL DE IONES -
4 '
£
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AP LIPIDICA , o AAT N La tepnologla ActivePure Qestruye Ic_>s recept.ores
- EOA AL NS, + NS, D, | del virus quedando desactivados y sin capacidad
N ¥/, de infectar.
b .
24 ™ Virus con membrana: Se destruye la membrana

lipidica por deshidratacién
Virus sin membrana: Los grupos hidroxilos gene-
) il \' & rados actuan sobre las proteinas constituyentes
M, PROTEINA MATRICIAL A r—= R - . .
_ 5 “ \ : de los virus, desnaturalizan y degradan alterando
e / su RNA.



Ventajas y beneficios

e En menos de 12 horas, neutraliza los virus, bacterias (ej. Ecoli, Salmonela, Virus ARN y ADN), y
esporas de hongos (ej. Penicillium) en un 99,99%.

e Oxida el etileno, produciéndose dioxido de carbono y vapor de agua.

e Tecnologia activa, no pasiva. Puede llegar a todas las grietas en un sala incluyendo zonas de dificil
acceso.

e Actua sobre las superficies.

e Elimina biocontaminantes aerosoles y compuestos organicos volatiles (COVS).
e Elimina olores, humos y productos derivados de la combustidon del tabaco.

* No genera Ozono. Mantenimiento minimo y no requiere instalacion.

* No es perjudicial para las personas ni animales por lo que no es necesario que los espacios estén
desocupados ni evacuados, las salas pueden permanecer ocupadas y protegidas las 24 horas del dia.



ACt!\(eOPlélEeY ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN LA REDUCCION DE CONTAMINANTES
\ A EN LAS SUPERFICIES

Reducciéon de contaminantes en el aire: Pruebas realizadas
por la KANSAS UNIVERSITY.

0 hour 2 hours & hours 24 hours

Microbios testeados

Més del 99% 0% . . Staphis.:urmm
de reduccion 10% : ® £ Col

De microbios en 24 horas

2% Bacillus spp.
i}
. MRSA:S.aumuml
~ (o)
Mas del 80% 30%
., @ Strep istreptococcus spp.)
de reduccion 40%
@ Pseudomonas spp.
iEn sdlo 2 horas!
50% &3 Listeria (L. monocytogenes)
60% @ C. albicans
@ 5. chartarum
T0%
. Avian-Bird Flu {Influgnza Virus H5}
80%
@ Hepatitis (Hepatitis A HAY)
90% @ SwineFlu Hiny
LO0% — & MNorovirus

80% 95% 99%

(average reduction) {average reduction) [average reduction)




Act| ePu @ ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO

Reduccién de contaminantes en el aire: Del MS2
baceriofage RNA Virus

O minute 30 minutes B0 minutes
09
10%
£ 20w -
2 Mas del
. 99,9999%
: de reduccié
E com € reduccion
E Del MS2 bacteriofage virus
i 6% iEn sélo 1 hora!
E TO%
B0
Bl
100% = e
- H I

Pruebas cientificas han demostrado que al usar la tecnologia
AcivePure® se reducen considerablemente los contaminantes
en el aire y en las superficies.

Los resultados de las pruebas realizadas fuera del laboratorio
pueden variar en base a las condiciones ambientales.

Average Percent DNA Virus Reduction

109

20%

LY

40%

T0%

B9k

]

100%

SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE LA FDA CONTRA VIRUS DEL TIPO RNA Y DNA

Reduccién de contaminantes en el aire: Del PHI - X147
baceriofage DNA Virus

0 minute 30 minutes B0 minutes

Mas del
99,993%
de reduccion

Del PHI-X147 bacteriofage virus
iEn sélo 1 hora!




Quienes se estan
beneficiando

e Hospitales

e Farmacias

e Viviendas

e Clinicas

e Residencias

e Escuelas

e Despachos profesionales
e Centros Deportivos
e Gimnasios

e Hoteles

e Negocios

e Centros Comerciales




TECNOLOGIA ACTIVEPURE® INSTALADA EN HOTELES (BACTERIA)

Television Remote

Desk Surface

Carpet

HWAC Light Switch

Door Handle
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Sampled from
Power, Channel and
Wolurme Buttons

campled from main work
area of top surface

Sampled from area Sampled from HYAC unit Sampled from surfaces

of carpet next to bed

@ Before Treatment

control knob of main room switch

@ 24 Hours After Treatment

Sampled from surfaces
of main door handle
nisiche room

@ 30 Days After Treatment




ActivePure” TECNOLOGIA ACTIVEPURE® INSTALADA EN EQUIPOS

TECHNOLOGY

\ A DE LA LIGA MAYOR DE BEISBOL

Ny Bacteria Fungi MRSA Air Particles
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@ Before Treatment i After Treatment W 30 Days After Treatment *Air particle tests performed 24 hours

@ 120 Days After Treatment 150 Days After Treatment @ 1 Year After Treatmaent aftar air purifying process was complated




ACth@OPlOJEeY TECNOLOGIA ACTIVEPURE® INSTALADA EN QUIROFANOS DE HOSPITALES

Codarry Faeming Unit [CFU) Counts of Bactens, Fungi, and MESA {Dayvs 1 & 2 Combined)
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TECNOLOGIA ACTIVEPURE® INSTALADA EN ESCUELAS

>80% REDUCTION in >80% REDUCTION in
Flu Related Dismissals Preschool Sick Days
Month 1 Month 3 Manth 5 Month 10 Manth 13 Year One Year Two
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TECNOLOGIA ACTIVEPURE® INSTALADA EN VIVIENDAS RESIDENCIALES
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BEYOND GUARDIAN AIR

LA SOLUCION DEFINITIVA PARA UN AMBIENTE SALUDABLE

El dnico purificador del mercado que usa una combinacion exclusiva de tecnologias que incluye la generacién
de iones, filtracién mejor que HEPA, oxidacién fotocatalitica y nuestra tecnologia patentada ActivePure®.

BENEFICIOS
¢ Rango de accién de hasta 185 m?

¢ Elimina sintomas comunes de alergias, asma e
irritaciones en personas con sistemas inmunes
sensibles

¢ Transportable, no requiere instalacion

® Destruye los COV (Compuestos Organicos
Voléatiles), humos y olores sin utilizar Ozono

e Funciona en presencia de personas protegiéndolas
24 h al dia

e Eficacia de la tecnologia ActivePure® demostrada
contra bacterias, virus, moho y hongos en el aire
y en las superficies

e Consumo eléctrico reducido y sostenible,
23W-80W

CARACTERISTICAS UNICAS

¢ Entrada de aire direccional para una menor
resistencia

¢ E| generador de iones de multiples puntos crea
una atraccién de carga elécrica hacia el filtro

¢ | a capa de carbono prefiltra las particulas grandes
y los olores

e E| filtro de polipropileno resistente al agua captura
el 99,97% de las particulas tan pequefias como
0,1 micras, filtraciéon 3 veces superior al estandar
HEPA

e La luz UVC es una lampara germicida

e E| ventilador de doble entrada de 4 velocidades
mueve las particulas hacia el filtro

¢ | as hélices en angulo en el punto de emision
crean un flujo de aire dinamico a través de los
espacios interiores

e Ajuste HEPA silent™ de funcionamiento silencioso
en el mando de control de 4 velocidades

e Estructura resistente completamente de acero
para una mayor durabilidad y mejora en el
aislamiento del sonido

e Equipo certificado por el Ministerio de Salud
[taliano como dispositivo médico de Clase | (n°
BD/RDM: 1614154)
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